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ПОСІБНИК  КОРИСТУВАЧА 

 

ПЕРЕТВОРЮВАЧ «TE-RS232 V6» 
(Одноканальний перетворювач послідовних інтерфейсів). 

 

1. Опис та робота. 
 

1.1. Призначення. 
 

Одноканальний перетворювач «TE-RS232 V6» (далі перетворювач) призначений для 
перетворення інтерфейсу Ethernet (протокол TCP/IP) в RS-232. 

 

 1.2. Технічні характеристики. 
 

 1.2.1. Технічні дані. 
 

1.2.1.1 Інтерфейсні: 
 

Канал інтерфейсу Ethernet 
Кількість каналів 1 
Стек протоколів TCP/IP TCP, UDP, IPv4, ICMP, ARP, IGMP, PPPoE 
Версія інтерфейсу Ethernet 10/100Base-TX (автовизначення) 
Тип роз'єму 8P8C (розетка, стандарт RJ-45S) 

Канал інтерфейсу RS-232 
Кількість каналів 1 
Тип роз'єму 8P8C (розетка, стандарт RJ-45S) 
Режим обміну даними напівдуплексний, дуплексний 
Схема підключення 7-провідна 
Сигнали TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND 
Швидкість обміну даними: від 2400 до 115200 біт/c 
Формат даних 8-N-1, 8-E-1, 8-O-1 
Управління потоком Ні, XON/XOFF,CTS/RTS 
Довжина слова 7,8 біт 
Стопові біти 1, 1,5 
Контрольний біт None, Even, Odd

 
1.2.1.2 Живлення. 

Джерело зовнішній, стабілізований 
Напруга +9 ... 36 В 
Споживаний струм 165 mA@12 В (не більше) 
Тип роз'єму К201-031 (клемна колодка) 

 
1.2.1.3. Середовище експлуатації. 

Середовище експлуатації всередині приміщень 
Температурний діапазон роботи -30...+55 ºC 
Режим експлуатації цілодобовий

 
1.2.1.4 Конструктивні. 

Монтаж DIN - рейка 
Габарити (Ш х Д х В) 35 х 90 х 66 мм (не більше) 
Матеріал корпуса ABS пластик 
Маса 0,1 кг (не більше) 
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1.2.1.5. Довжина лінії та швидкість при обміні даними за інтерфейсом RS-232. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Характеристики кабелю: 
 тип:    24AWG(5 категорія); 
 активний опір:  7 Ом (100 метрів однієї жили); 
 ємність:   0,005 мкФ (100 метрів витої пари); 
 хвильовий опір:  120 Ом. 

 
1.2.2. Особливості перетворювача. 
 

Перетворювач є модифікацією моделі «TE-RS232 V5»: виконаний на новій елементній 
базі. 

 

Мережевий контролер W7500. Перетворювач розроблений на основі мережевого 
контролера W7500 фірми WIZnet, який відповідає стандартам IEEE 802.3 10BASE-T та IEEE 
802.3u 100BASE-TX. 

W7500 включає стек протоколів TCP/IP, пристрій вбудованого фізичного рівня (PHY 
(IC+(IP101G))) Ethernet і вбудований мікроконтролер ARM Cortex-M0: флеш пам'ять 128 KB, 
ОЗУ для додатків 16 KB, ОЗУ для стека TCP/IP 32 KB . 

 

Оновлення програмного забезпечення. Вбудований завантажувач Ethernet Boot loader 
дозволяє оновлювати мікропрограми у флеш пам'яті перетворювача по Ethernet. 

 

Світлодіодна індикація. Перетворювач оснащений RGB світлодіодом «MODE», що 
відображає режим роботи перетворювача в мережі Ethernet. 

 
1.2.2.1. Канал інтерфейсу Ethernet. 
 
Автоматична комутація інформаційних ліній Ethernet (Auto MDI/MDIX). 
 
До мережі Ethernet пристрої можуть підключатися одним із трьох типів з'єднання MDI-MDIX, 

MDI-MDI або MDIX-MDIX. 
Для з'єднання MDI-MDIX застосовується прямий (звичайний) кабель витої пари, а для 

з'єднань MDI-MDI та MDIX -MDIX – перехресний (кросоверний або нуль-модемний). 
Всі кабелі мають однотипні роз'єми RJ-45, але виводи ліній на контакти різні. 

У роз'єму MDI-порту (використовується в кінцевих пристроях) контакти 1 і 2 для передачі (Tx), 3 
і 6 - для прийому (Rx). 
У роз'єму MDIX-порту (використовується в світчах і хабах) контакти 1 і 2 - для прийому (Rx), 3 та 
6 - для передачі (Tx). 

Перетворювач мережі Ethernet може бути підключений будь-яким кабелем: MDI або MDIX. 
Перетворювач автоматично визначає інформаційні лінії і відповідно комутує їх: «передача» на 
«передача» (Tx на Tx), та «прийом» на «прийом» (Rx на Rx) 

 
Підтримка протоколів Ethernet. 
- DHCP (вбудований DHCP-клієнт). (див. п. 2.1.6., стор. 7). 

  

Швидкість (біт/с) Відстань (м) 

115 200 
57 600 
38 400 
19 200 
14 400 
9 600 

1 200-4 800 

15 
30 
60 

100 
150 
180 
200 
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1.2. Взаємодія комп'ютера з перетворювачем. 

 
Перший варіант: робота безпосередньо з використанням TCP/IP-сокетів. У цьому випадку 

комунікаційний канал адресується по принципу IP-адреса контролера : номер порту. 
Другий варіант: за допомогою драйверів, що працюють під керуванням операційних 

систем: 
- Linux/Unix. 
- Windows 2000/XP/2003/2008/Win7/Win8/Win8.1/Win10 (32/64-bits); 
Драйвер, встановлений в ОС Windows, представляє прикладну програму користувача 

перетворювач у вигляді додаткового («віртуального») COM-порту, якому «Диспетчер 
пристроїв» надає порядковий номер від 1 до 256. 

З цим «віртуальним» COM-портом можна працювати, як із звичайним (додатковим) COM-
портом комп'ютера. 

Прикладне програмне забезпечення управляє обміном через COM-порти стандартними 
функціями Win32 API. 

Третій варіант (для ОС Windows): застосування DLL-бібліотеки, яка використовується при 
розробці прикладного ПЗ. 
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1.4. Пристрій та робота. 

 
1.4.1. Конструкція. 

 
 
 
 

           66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         90 
 
 
 
    35 
 
Матеріал корпусу – ABS пластик. 
Варіант виконання корпусу – з защіпками для розміщення на стандартній DIN рейці. 

 
1.4.2. Підключення перетворювача до мережі Ethernet. 

 
 Розташування світлодіодів та сигналів інтерфейсу Ethernet 10/100Base-TX на 

контактах роз'єму 8P8C (розетка, стандарт RJ-45S). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Контакт Сигнал Функція 

1 Tx_D1+ Передавач, вихід 

2 Tx_D1- Передавач, вихід 

3 Rx_D2+ Приймач, вхід 

4 BI_D3+ - 

5 BI_D3- - 

6 Rx_D2- Приймач, вхід 

7 BI_D4+ - 

8 BI+D4- - 

Світлодіод Link Жовтий 

Світлодіод Ready Зелений 
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1.4.3. Підключення периферійних пристроїв із інтерфейсом RS-232 до 

перетворювача. 
 

 Розташування сигналів інтерфейсу RS-232 на контактах  
роз'єму 8P8C (розетка, стандарт RJ-45S). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
УВАГА: Не можна підключати та відключати інтерфейсний кабель до  

роз'єму «RS-232», якщо вилки мережевих шнурів пристрою з інтерфейсом RS-232 (комп'ютера 
та перетворювача) не вийняті з розеток мережі ~230 В. Це може призвести до виходу з ладу 
прийомопередавачів інтерфейсних ланцюгів обох пристроїв 
 
 Схема з'єднання перетворювача з портом COM комп'ютера. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.4.4. Світлодіодна індикація. 

Перетворювач оснащений різнобарвним RGB світлодіодом, 
що відображає стан (статус) прийому/передачі даних через 
мережу Ethernet. 
 
 
 
 

 Стан світіння статусного світлодіода. 

 
  

Контакт Сигнал Функція 

1 DSR Квитування. Приймач, вхід 

2 RTS Управління потоком. Передавач, вихід 

3 GND Загальний 

4 TxD Передавач, вихід 

5 RxD Приймач, вхід 

6 DCD Приймач, вхід 

7 CTS Управління потоком. Приймач, вхід 

8 DTR Квитування. Передавач, вихід 

Режим роботи Статус Стан світлодіоду 

TCP/IP Server 
Зв'язок встановлений Світло постійне                            червоним кольором 
Немає зв'язку Мерехтіння із частотою ~ 1 Гц   червоним кольором 

VCOM 
Зв'язок встановлений Світло постійне                             зеленим кольором 
Немає зв'язку Мерехтіння із частотою ~ 1 Гц    зеленим кольором 

UDP  Мерехтіння із частотою ~ 1 Гц    блакитним кольором 

TCP/IP Client 
Зв'язок встановлений Світло постійне                              синім кольором 
Немає зв'язку Мерехтіння із частотою ~ 1 Гц     синім кольором 

UDP/LOOPBACK  
Мерехтіння світлодіода               червоним і  
    зеленим кольором  із частотою ~ 2 Гц 



Перетворювач «TE-RS232 V6» Посібник користувача 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

НВФ «КРОН» ЛТДwww.kron.com.ua 6  10 травня 2022 р.Вд. 

 
2. Технічне обслуговування. 

 
2.1. Встановлення параметрів перетворювача. 

 
Перетворювач як мережевий пристрій має п'ять незалежних режимів роботи, які 

встановлюються в режимі установки функціональних параметрів: 
 

- TCP/IP Client; 
- TCP/IP Server; 
- VCOM; 
- UDP; 
- UDP/LOOPBACK; 

 
2.1.1. Режим «TCP/IP CLIENT». 

 
У цьому режимі ініціатором встановлення зв'язку з Ethernet - пристроєм є перетворювач. 

Передача даних в Ethernet виконується по мірі прийому даних перетворювачем з RS-232. 
Передача в Ethernet може починатися після досягнення певної кількості прийнятих байт, 
отримання коду символу, що ініціалізує передачу, по періодичному опитування наявності даних 
в приймальному буфері RS-232 перетворювача, а також дані можуть з буфера UART відразу ж 
передаватися в Ethernet. Розрив зв'язку між Ethernet - пристроєм та перетворювачем 
виконується автоматично за умови відсутності надходження даних з RS-232 у перетворювач за 
певний період часу. Значення всіх цих умов визначаються у режимі встановлення параметрів 
виробу. Ретрансляція виконується без будь-яких вичленувань даних у інформаційних потоках, 
тобто все, що приймається перетворювачем по одному інтерфейсу, передається по другому. 
 

2.1.2. Режим «TCP/IP SERVER». 
 

У цьому режимі ініціатором встановлення та розриву зв'язку з перетворювачем є Ethernet - 
пристрій. Дані, прийняті перетворювачем з Ethernet, негайно передаються в RS-232 . Передача 
може синхронізуватись службовими символами XON/XOFF. 

Дані, що приймаються перетворювачем з RS-232, передаються в Ethernet лише за 
наявності встановленого зв'язку Ethernet-пристрою з перетворювачем. За відсутності зв'язку 
дані, що приймаються з RS-232, накопичуються в приймальному буфері перетворювача. 
Передача даних з перетворювача в Ethernet, ініціалізується за умовами кількості прийнятих 
байт, за кодом символу, що ініціалізує передачу, або за періодичним опитуванням наявності 
даних у приймальному буфері перетворювача, а також дані можуть з буфера UART відразу ж 
передаватися в Ethernet. Обмін даними виконується без будь-яких відокремлень даних в 
інформаційних потоках. 
 

2.1.3. Режим VCOM. 
 

У цьому режимі ініціатором встановлення та розриву з'єднання з перетворювачем є 
комп'ютер, на якому встановлено спеціальний драйвер «віртуального» COM – порту. Порядок 
встановлення драйвера та порядок роботи з віртуальним портом наведено нижче. Обмін 
даними між комп'ютером та перетворювачем здійснюється за спеціальним протоколом. 
Передача в Ethernet даних, прийнятих перетворювачем з RS-232, виконується за умовами та 
правилами попереднього режиму. 

Особливістю даного режиму є підтримка протоколу Telnet RFC 2217 для налаштування 
швидкостей обміну USART-ів перетворювача. 
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2.1.4. Режим «UDP». 

UDP (англ. User Datagram Protocol - протокол дейтаграм користувача) - це транспортний 
протокол передачі даних у мережах IP без встановлення з'єднання. 

На відміну від TCP, UDP не гарантує доставляння пакету, тому абревіатуру іноді 
розшифровують як Unreliable Datagram Protocol (протокол ненадійних датаграм). Це дозволяє 
йому набагато швидше і ефективніше доставляти дані додатків, яким потрібна велика 
пропускна здатність ліній зв'язку, або потрібен малий час доставки даних. 

Недостатня надійність протоколу може виражатися як у втраті окремих пакетів, і у їх 
дублювання. UDP використовується для передачі потокового відео, ігор реального часу, а 
також деяких інших типів даних. 

Ненадійність протоколу UDP треба розуміти так, що у випадках впливу зовнішніх факторів, 
що призводять до збоїв, протокол UDP не передбачає стандартного механізму повторення 
передачі втрачених пакетів. У цьому сенсі він так само надійний, як і протокол ICMP. 

Якщо програма потребує великої надійності, то використовується протокол TCP або SCTP, 
або реалізується який-небудь свій нестандартний алгоритм повторення передач залежно від 
умов. 

UDP використовується у таких протоколах: DNS, RTP, RTCP, TFTP, SNTP, NTP, NFS. 
 
2.1.5. Режим «UDP/LOOPBACK». 
 
Режим UDP/LOOPBACK характерний тим, що відповідь на запити від пірів (peers) будуть 

надсилатися автоматично на ті ж сокети, звідки прийшов запит. Він корисний насамперед для 
тестування самого перетворювача в режимі UDP. Також у цьому режимі можна проводити 
опитування периферійного обладнання (наприклад, різних лічильників). 

2.1.6. Підтримка «DHCP». 

Перетворювач підтримує протокол динамічного конфігурування вузла DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol). Вбудований DHCP-клієнт дозволяє автоматично призначати IP-адресу 
перетворювачу за наявності в мережі DHCP-сервера. Має функцію увімкнення-вимкнення. 

2.1.7. Підтримка оновлення вбудованого програмного забезпечення по мережі 
Ethernet. 

Вбудований мережевий завантажувач «Ethernet bootloader» дозволяє оновлювати 
програмне забезпечення перетворювача по Ethernet. 
Опис та робота з «Ethernet bootloader» наведено в документі «Перетворювач «TE-RS232 V6» 
Посібник з програмування». 
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2.2. Конфігурування перетворювача. 

 
2.2.1. Конфігурація перетворювача за допомогою WEB-інтерфейсу. 
 
Для зміни параметрів налаштування перетворювача та режимів його роботи 

використовується WEB-сервер, який прописаний у мікропрограму перетворювача. 
Запити WEB-серверу можуть надсилатися з будь-якого WEB-браузера. 
У цьому документі приклади настройки перетворювача показані за допомогою Internet 

Explorer (IE). Не рекомендується використовувати версію IE6. 
Запити та методи обробки форм HTML-сторінок засновані на положеннях CGI (Common 

Gateway Interface)-інтерфейс. 
 
2.2.2. Приведення IP-адреси перетворювача у відповідність до діапазону IP-адрес 

локальної мережі. 
 
Локальна IP-адреса перетворювача повинна перебувати в діапазоні IP-адрес підмережі 

комп'ютера, через яку здійснюється налаштування або ведеться робота перетворювача. У 
заводських налаштуваннях: 

IP-адреса перетворювача (Default Source IP)  192.168.0.2; 
IP-адреса шлюзу (Default Gateway IP)   192.168.0.1; 
Маска підмережі (Default Subnet Mask)   255.255.255.0; 
IP-адреса DNS-сервера (Default DNS Server IP)  0.0.0.0 
 
Можливі три варіанти налаштування IP-адреси перетворювача: 
 
- Робота в локальній мережі без використання проксі-сервера. 
- Робота в локальній мережі за допомогою проксі-сервера. 
- Призначення IP-адреси за допомогою DHCP. 
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 Робота в локальній мережі без використання проксі-сервера. 

 
IP-адреса комп'ютера (наприклад) 192.168.2.9. При масці підмережі 255.255.255.0 

перетворювач перебуватиме в іншій підмережі - 192.168.2.0 (т.к. у нього IP 192.168.0.2). 
Адресу підмережі перетворювача необхідно прописати у властивостях TCP/IP. 
Зайти в «Центр управління мережами та спільним доступом» («Мережеві підключення») -> 

«Підключення по локальній мережі», «Властивості» -> «Протокол Інтернету версії 4 
(TCP/IPv4)», «Властивості» -> «Додатково» -> «Додати». 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прописати номер підмережі перетворювача з будь-яким номером хосту (крім власного 
192.168.0.2). Наприклад, 192.168.0.200, і з такою самою маскою підмережі 255.255.255.0, що й у 
комп'ютера. 
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 Робота в локальній мережі за допомогою проксі-сервера. 

 
IP-адреса комп'ютера (наприклад) 192.168.2.9. При масці підмережі 255.255.255.0 

перетворювач перебуватиме в іншій підмережі - 192.168.0.0 (так як у нього IP 192.168.0.2). 
Адресу підмережі перетворювача необхідно прописати у властивостях TCP/IP. 
Зайти в «Мережні підключення» -> 

«Підключення по локальній мережі», «Властивості» -> «Протокол Інтернету (TCP/IP)», 
«Властивості» -> «Додатково» -> «Додати». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прописати номер підмережі перетворювача з будь-яким номером хосту (крім власного 
192.168.0.2). Наприклад, 192.168.0.200 і з такою самою маскою підмережі 255.255.255.0, що й у 
комп'ютера 
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Запустити браузер 
Наприклад, «Internet Explorer»: Зайти в «Сервіс» -> «Властивості оглядача (браузера)». 
Наприклад, «Google Chrome»: Зайти в «Налаштування» -> «Додаткові» -> «Система» -> 

«Налаштування проксі-сервера» -> «Властивості». 
«Підключення» -> «Налаштування мережі» -> «Додатково» у «Виключення» - «Не 

використовувати проксі-сервер для адрес, що починаються з:» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Записати IP-адресу 192.168.0.2. 
Таким чином, зв'язок WEB-браузера та перетворювача буде здійснюватися в обхід проксі-

сервера. 
Якщо надалі привести IP-адресу перетворювача в діапазон IP-адрес локальної мережі, 

наприклад, прописати його як 192.168.2.xxx, то (у попередньому пункті) можна буде прибрати у 
вікні «Виключення» «Не використовувати проксі-сервер для адрес, починаються з: запис IP-
адреси 192.168.0.2». 
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 Отримання IP-адреси перетворювача за допомогою DHCP-сервера. 

 
Перетворювач поставляється із виключеним DHCP-клієнтом. 
Якщо  DHCP-клієнт включений і якщо в локальній мережі працює DHCP-сервер або на 

комп'ютері, до якого підключається перетворювач, запущено DHCP-сервер, то перетворювач 
отримає IP-адресу автоматично (через 10-15 секунд після ввімкнення). 

Як приклад, показано отримання IP-адреси від DHCP-сервера, що працює в ОС Windows. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Якщо DHCP-клієнт увімкнено, а в мережі немає DHCP-сервера, то приблизно через 100 с 
спроб безуспішного підключення, перетворювач продовжить нормальну роботу під тією IP-
адресою, яка прописана в його налаштуваннях - «Sourсe IP». 
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2.2.3. Налаштування параметрів перетворювача. 

 
Набрати у рядку URL браузера 192.168.0.2. 
 
 
 
З'явиться сторінка HTML для введення пароля. 
Дочекайтеся повного завантаження сторінки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Набрати, дотримуючись розкладки клавіатури, пароль «Kron2017» (це значення «за 
замовчуванням»). 

У полі введення пароля символи, що набираються, будуть відображатися символами 
«asterisk» (”*” «зірочка»). 

У полі введення пароля допускаються цифри від 0 до 9, літери англійського алфавіту 
верхнього та нижнього регістру, знаки 'at'('@'), 'точка'('.'), 'дефіс'('-'), 'asterisk' ('*'), 'Нижнє 
підкреслення'('_'),. Інші символи неприпустимі. 

Обов'язково наявність у паролі мінімум однієї великої літери, однієї цифри і однієї 
малої літери. 

Довжина пароля: мінімальна 6 символів, максимальна 8 символів. 
Щоб ввести пароль, натиснути лівою кнопкою миші на клавішу «ENTER PASSWORD». 

Клавіша «Enter» клавіатури не працює. 
 
Якщо введено неправильний пароль, з'явиться повідомлення «Wrong Password». 

У цьому випадку для повторного входу на HTML 
сторінку, потрібно почати спочатку, з набору 
у рядку URL браузера 192.168.0.2. 
 
 
 
 

Увага! 
Логотип «KRON» на сторінці набору пароля 
містить гіперпосилання з адресою сайту 
«КРОН» ЛТД. http://www.kron.com.ua. 
При натисканні на посилання виконується вихід 
на сайт «КРОН» ЛТД. 

 
 
 
 

Якщо пароль введено правильно, то на екрані монітора з'явиться HTML сторінка з 
параметрами, що настроюються, і датою версії внутрішнього ПЗ: 

Configuration tools for TE-RSxxx v16.05.2017. 
Конфігураційне меню для TE-RSxxx версія16.05.2017року. 
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2.2.4. Опис «Configuration tools for TE-RSxxx  («Конфігураційне меню»). 
 
Налаштування параметрів перетворювача здійснюється зміною параметрів у двох меню: 

«Network Configuration» (п.2.2.4.1.) та «UART Configuration» (п. 2.2.4.2.). Після внесення змін до 
параметрів необхідно завершити установки конфігурації перетворювача (п. 2.2.4.3.). 

 
2.2.4.1. Меню «Network Configuration» («Встановлення конфігурації мережі»). 
 
 «Source IP» («IP-адреса джерела») - використовується для ідентифікації вузла в мережі 

(в даному випадку перетворювача) та для визначення інформації маршрутизації. 
Надається мережевим адміністратором. Чотири тріади десяткових цифр, розділених 

крапками. За замовчуванням (заводські налаштування) значення IP-адреси – 192.168.0.2. 
Необхідно бути уважним за зміни локальної IP-адреси, так як  ця адреса використовується 

для доступу до конфігураційного WEB-меню. 
Після зміни локальної IP-адреси змінене значення необхідно ввести в рядок URL 

WEB-браузера. 
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Зміна значення «Sourse IP». Навести курсор «миші» на вікно з уже прописаним значенням 

IP та натиснути ліву кнопку «миші». Рядок з IP-адресою буде виділено синім кольором. 
Далі можна повністю прописати нове IP значення. (Прописувати можна, ставлячи попереду 

нулі, наприклад, 192.168.002.211, але після запам'ятовування IP все одно відобразиться як 
192.168.2.211.). Тут значення 192.168.2.211 наведено для прикладу. 

Можна регулювати значення IP. Натиснути на клавіатурі «->» або «<-». Після цього курсор 
переміститься в крайнє праве або в крайнє ліве положення рядка. Виділення кольором 
пропаде. Потім курсор підвести до будь-якої цифри IP-адреси та змінити її. 

Якщо «Source IP» єдиний параметр, який потрібно змінити, то після введення нового 
значення IP, натиснути клавішу «Enter» на клавіатурі або підвести курсор «миші» до кнопки 
«Network Configuration» і натиснути ліву кнопку «миші». 

У рядку «Source IP», у вікні «Stored» з'явиться «галка», а над кнопкою «Network 
Configuration» «загориться» лампочка. 
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Увага! 
Якщо потрібно змінити кілька параметрів з блоку «Network Configuration», то краще змінити 

їх усі, а потім натиснути кнопку «Network Configuration». 
Таким чином, буде проведено групову заміну параметрів групи «Network Configuration». 
Наприклад, нижче показано групову заміну чотирьох параметрів: 
«Source IP», «Remote IP», «Mode», «Subnet Mask». 

 
 
 
 
 

«Source IP» 
 
 

«Remote IP» 
 

«Mode» 
 
 

«Subnet Mask» 
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Далі необхідно натиснути кнопку «REFRESH» для того, щоб оновити дані на сторінці і 

переконатися, що зміни збережені. 
Лампочка «згасне». «Галки» зникнуть. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Перетворювач «TE-RS232 V6» Посібник користувача 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

НВФ «КРОН» ЛТДwww.kron.com.ua 18  10 травня 2022 р.Вд. 

 
При некоректному введенні даних у поля всіх форм даних, після натискання на кнопку 
«Network Configuration», Java скрипт видасть попередження «You input Not Correct....». 
У цьому прикладі наведено некоректне введення значення «Source IP»: «192.168.0.500». 
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 «Port Number» («Номер порту») – номер в мережі локального порту даного вузла (в 

даному випадку перетворювача). 
Надається мережевим адміністратором. Десяткове число зі значенням в діапазоні від 0 до 

65 535 відповідно до класифікації IANA. 
Цей номер використовується як номер порту віддаленого хосту при роботі перетворювача в 

режимі клієнта (TCP/IP CLIENT). 
Набирати номер можна лише у десятковому форматі. 
 
 
 
 

Введення 
Номери порту 

255 
(для прикладу) 
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Оновити дані на сторінці (REFRESH) 
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 «Remote IP» («Віддалена IP-адреса) - ідентифікатор «віртуального» COM – порту хоста, 

що визначає його приналежність до мережі Ethernet і з яким необхідно встановити з'єднання  
прикладною програмою на комп'ютері або з аналогічним пристроєм (працюючим в режимі 
«Server»), якщо перетворювач працює в режимі клієнта («TCP/IP CLIENT»). 
      Надається мережевим адміністратором. Чотири тріади десяткових цифр, розділених 
крапками. Зміна значень «Remote IP» аналогічна до зміни «Source IP» (див. вище). 

 
 «Mode» («Режим роботи») - один із п'яти режимів роботи: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Вибір 
режиму роботи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«TCP/IP Server»; 
«TCP/IP Client»; 
«UDP»; 
«UDP/LOOPBACK»; 
«VCOM» (TCP/IP Server Virtual Com Port).  
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 «Gateway IP» («Маршрутизатор IP»). Адреса IP-шлюзу. (наприклад, IP-адреса проксі-

сервера, через яку здійснюється підключення до Інтернету). 
Надається мережевим адміністратором. 
Чотири тріади десяткових цифр, розділених крапками. 
За замовчуванням (заводські налаштування) значення IP-адреси – 192.168.0.1. 
Зміна значень аналогічна зміні «Sourse IP» (див. вище). 
Адреса IP-шлюзу має бути в тій же підмережі, що і сам пристрій. 

 
 «Subnet Mask» («Маска підмережі») - 32-розрядне значення, що дозволяє одержувачу IP-

пакетів відрізнити частину ідентифікатора мережі від ідентифікатора хосту в IP-адресі. 
Надається мережевим адміністратором. 
Чотири тріади десяткових цифр, розділених крапками. 
За замовчуванням (заводські установки) значення маски підмережі – 255.255.255.0. 
Зміна значень аналогічна зміні «Sourse IP» (див. вище). 

 
DNS Server IP (IP адреса DNS сервера). IP-адреса сервера доменних імен. 
У цій конфігурації перетворювача не використовується. Значення має становити 0.0.0.0. В 

іншому випадку можливі проблеми в роботі пристрою в режимі TCP/IP CLIENT та UDP/UDP 
LOOPBACK. 
 

 «MAC-address» («Апаратна адреса»)– фізична адреса Ethernet – пристрою, надана 
виробником. 

 MAC-address дозволяє унікально ідентифікувати кожен вузол мережі та доставляти дані 
лише цьому вузлу (у нашому випадку – перетворювачу). 
Стандарти IEEE визначають 48-розрядну (6 октетів) MAC-адресу. 

MAC-address можна змінювати, аналогічно зміні IP-адрес, описаних вище, однак при 
скиданні налаштувань «за замовчуванням» MAC-адресою перетворювача буде значення, яке 
жорстко прописується у флеш-пам'ять керуючого мікроконтролера. 
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 «Password» («Пароль доступу до меню налаштувань»). 

 
У полі введення пароля символи, що набираються, будуть відображатися ”*” (символами 

asterisk). 
У полі введення пароля допускаються цифри від 0 до 9, літери англійського алфавіту 

верхнього та нижнього регістру, знаки 'at'('@'), 'точка'('.'), 'дефіс'('-'), 'нижнє підкреслення '('_'), 
'asterisk'('*'). Інші символи неприпустимі. 

Обов'язково наявність у паролі мінімум однієї великої літери, однієї цифри та 
однієї маленької літери. (Тут Kron2017) 

Довжина пароля: мінімальна – 6 символів, максимальна – 8 символів. 
Для набору пароля необхідно навести курсор на набірне поле «Password» і натиснути ліву 

клавішу «миші». Після цього можна набрати задуманий пароль. При наборі символи будуть 
відображатися символами «*» (asterisk). 

Поле «Password» можна зробити видимим. Для цього натиснути кнопку «Toogle» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Якщо пароль уже введено, 
то символи «*» перетворяться 
реальні символи пароля. 
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«DHCP-клієнт» 
 
Перетворювач підтримує протокол динамічного конфігурування вузла DHCP (Dynamic Host 

Configuration Protocol). 
Вбудований DHCP-клієнт дозволяє автоматично призначати IP-адресу перетворювачу за 

наявності в мережі DHCP-сервера. 
Для того, щоб увімкнути підтримку DHCP протоколу, необхідно натиснути на «радіокнопку» 

«ON» поруч з написом «DHCP», а потім натиснути кнопку «Network Configuration». 
Далі необхідно натиснути кнопку «REFRESH» і переконатися, що зміни збережені. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Увага! 
Якщо режим DHCP – клієнта увімкнено, а DHCP – сервер у мережі відсутній, то 

перетворювач протягом приблизно 100 с буде намагатиметься підключитися до нього, не 
подаючи ознак увімкнення – світлодіод не світиться. Тільки після 100 с перетворювач 
запуститься з тими налаштуваннями (IP-адреса тощо), які прописані в меню, а світлодіод 
блиматиме відповідно до встановленого режиму. 

 
Увага! 
При кожному натисканні на клавішу «Network Configuration» всі змінені параметри 

записуються у флеш-пам'ять, про що свідчить лампочка, що загоряється. 
При натисканні на клавішу «REFRESH» проводиться просто перемальовка зображення на 

екрані монітора комп'ютера для оператора. 
Якщо налаштування (коригування) параметрів перетворювача обмежується зміною 

параметрів тільки в меню: «Network Configuration» («Встановлення конфігурації мережі»), 
необхідно завершити установки конфігурації перетворювача, переходом до п. 2.2.4.3.
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2.2.4.2. Група параметрів «UART Configuration (Встановлення параметрів 

послідовного порту). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У меню «UART Configuration» 
знаходяться налаштування параметрів 
інтерфейсу RS-232, 
а також критерії обміну даними 
між мережею Ethernet 
та інтерфейсом RS-232. 

 «COM Mode». 
 
 
 
 

Вибір швидкості 
передачі/прийому 

 
 
 
 
 

У підгрупу параметрів «COM Mode», що вибираються з меню, що випадають, входять: 
«Transmit/receive Speed» («Швидкість передачі/прийому») При обміні даними за 

інтерфейсом RS-232 можна задати будь-яку швидкість діапазоні 115 200…2 400 біт/с. 
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 «Bit Number» («Кількість інформаційних біт, що передаються»).  
Значення дорівнює 7 чи 8 біт. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вибір кількості 
переданих біт 
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 «Parity» («Паритет»). 

- Parity None (Ні) – паритет не використовується; 
- Even (парний) – парний паритет; 
- Odd (Непарний) – непарний паритет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вибір паритету: 
«Parity None» 
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 «Stop Bit Number» («Кількість стопових біт»). 
Значення дорівнює 1 чи 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вибір кількості 
стопових біт: 
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 «Control» («Керування потоком»). 

 
- «None Flow Control» («Немає управління потоком»); 
- «XON/XOFF» («Програмне керування потоком»). 
- «Hardware Control» («Апаратне управління потоком»). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вибір 
управління потоком 
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 «Send» «For Expiration of Period Timer» («Вивід за періодом таймера»). 
Проводиться опитування вхідного буфера UART із зазначеним періодом. Кожен символ, що 

опиняється у буфері, відразу ж передається в мережу. 
Діапазон значень: 0 – 65535 мс значення, що вводяться 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вибір періоду 
опитування таймера 

10 ms 
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 «Send» «The Number Of Bytes» («Вивід по заповненню буфера»). Дані передаються до 

мережі при накопиченні в буфері зазначеної кількості символів. 
Діапазон значень: 0 байт – 255 байт 
Вводити значення можна лише у десятковому форматі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введення значення 
255 

(Приклад) 
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 «Send» «For Char Value» («Вивід за значенням коду»). Дані передаються в мережу при 

виявленні в буфері ASCII-символу HEX-форматі, (у вигляді цифр, від 0 до 9, і літер англійського 
алфавіту A(a), B(b), C(c), D(d), E(e), F(f)). 
 Діапазон значень: 0×00 – 0×FF. 
 Вводити можна як у десятковому форматі, так і в HEX-формат. 
 Відображаються значення лише в HEX-форматі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введення символу 
з кодом передачі 

у десятковому форматі 
120 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Після REFRESH 
Відображення тільки 
у HEX-форматі: 0x78 

десяткового числа 120. 
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Значення «For Char Value» 

може задаватися 
у HEX-форматі, 

наприклад, 0хаа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Після REFRESH. 
Значення, що вводиться 0xaa 

з'явиться як 0xAA. 
 
 
 
 Увага! 
Тільки одне з трьох значень – «Send» «For Expiration of Period Timer», «Send» «The 

Number Of Bytes», «Send» «For Char Value» може бути не нульовим, оскільки тільки за одним із 
критеріїв одночасно можлива передача даних з RS-2332 до Ethernet . 

 
Дані в Ethernet будуть передаватися негайно, якщо значення всіх трьох параметрів «Send» 

«For Expiration of Period Timer», «Send» «Тhe Number Of Bytes», «Send» «For Char Value» 
виставити рівними нулю. 

 
Якщо, наприклад, в «Send» «For Expiration of Period Timer» записано значення 10, а 

потрібно записати в «Send» «The Number Of Bytes» значення 100, то необхідно спочатку 
обнулити значення «Send» «For Expiration of Period Timer» , а потім встановити значення 
«Send» «The Number Of Bytes» з 0 на 100.  
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 «TCP Client Timeout» («Завершення з'єднання після закінчення паузи»). При роботі в 

режимі «TCP/IP-клієнт», за умови припинення або відсутності передачі даних з RS-232 до 
Ethernet, відбувається завершення з'єднання з сервером після вказаного часу. 

Діапазон значень: 0 мс (тобто завершення з'єднання не буде) – 65535 мс. 
За замовчуванням – 5000 мс. 
 
 «Forced Break Connection (VCOM & Server mode)». («Примусовий розрив з'єднання (У 

режимі віртуального COM-порту або сервера)»). 
Якщо цей режим увімкнено (ON), і в зазначеному проміжку часу (5000 ms) немає обміну 

даними за інтерфейсом RS-232, то буде примусовий розрив з'єднання і пристрій буде 
перезавантажено через час, встановлений в «TCP Client Timeout» (5000 ms) . 

Обов'язкова умова: пристрій знаходиться в режимі VCOM або TCP/IP Server і підключення з 
клієнтом встановлено (Establish). 

Корисно у випадку, коли досить часто відбуваються протокольні розриви зв'язку між хостом і 
клієнтом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Режим примусового 
розриву з'єднання 

включено «ON» 
 
 
 
Увага! 
При кожному натисканні на клавішу «Network Configuration» всі змінені параметри 

записуються у флеш-пам'ять, про що свідчить лампочка, що загоряється. 
При натисканні на клавішу «REFRESH» проводиться просто перемальовка зображення для 

оператора на екрані монітора комп'ютера. 
Якщо налаштування (коригування) параметрів перетворювача обмежується зміною 

параметрів тільки в меню «UART Configuration» («Установка параметрів послідовного порту»), 
то необхідно завершити установки конфігурації перетворювача, для чого перейти до виконання 
п. 2.2.4.3. 
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2.2.4.3. Завершення установлення конфігурації перетворювача. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Натиснути кнопку «EXIT». 
В цьому випадку відбудеться 

перезавантаження 
перетворювача з новими 

(скоригованими) параметрами. 
 
Java скрипт запросить підтвердження 

на вихід із меню налаштувань, 
необхідно натиснути «OK». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Увага! 
В сучасних браузерах не буде автоматично закрито сторінку під час виходу з меню 

налаштувань. Це пов'язано із політикою безпеки браузерів. Сторінку необхідно закрити вручну. 
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Увага! 
Можливий варіант, коли робочий канал (за замовчуванням сокет з IP 192.168.0.2 та 

номером порту 7000) виявиться незакритим у випадку, якщо пристрій - клієнт розірве зв'язок із 
перетворювачем TE-RSxxx без підтвердження закриття згідно з протоколом (наприклад, 
внаслідок раптового зникнення живлення). Тоді доступ до пристрою по робочому каналу буде 
неможливо. 

У такому разі необхідно зробити скидання та переналаштування сокетів через WEB 
інтерфейс: 

1. Запустити WEB-браузер. Через сторінку набору пароля зайти на сторінку зміни 
параметрів та вийти з неї натисканням кнопки «EXIT». 

У цьому випадку відбудеться скидання та переналаштування сокетів перетворювача. 
 
Або 
2. Скористайтеся функцією «Forced Break Connection (VCOM & Server Mode)», роз'ясненою 

нижче. 
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2.3. Інсталяція драйвера COM-порту. 

 
2.3.1. Запустити програму setup_mport_4.0.0.exe з носія, що додається (CD, папка 

_Documentation\_Drivers\MP_Drivers\setup_mport_4.0.0.exe). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Натиснути кнопку «Next>». Драйвер встановлюється. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Завершити інсталяцію, натиснувши кнопку «Finish». 
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2.3.2. Після завершення інсталяції перейдіть в меню «Пуск - Всі програми». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.3. Вибрати «MPort драйвера» -> «MPort Setup». 
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2.3.4. У вікні вибрати закладку «Add Port». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.5. Прописати у вікні IP-Adress IP адресу (наприклад, 192.168.2.210), а у вікні Port - номер 
порту (наприклад, 210). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4. Видалення драйвера COM-порту. 
 

Для коректного видалення драйвера з системи слід видалити всі «Віртуальні порти 
(ETHERNET COM)», потім слід видалити «MPort драйвер» у розділі «Встановлення та 
видалення програм». 
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2.5. Тестування перетворювача в ОС  Windows. 

 
2.5.1. Виготовити тестову заглушку (вилку) згідно зі схемою (до комплекту поставки не 

входить). Вставити заглушку в роз’єм  8P8C інтерфейсу RS-232. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.2. Визначити в меню «Диспетчер пристроїв» номер COM-порту, призначений 
перетворювачу (у прикладі СОМ4). 
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2.5.3. Запустити програму krontestw з носія, що додається (CD, папка 

_Documentation\_Tests\Windows\krontestw.exe). 
У меню «KRON Test for СОМ-ports», на призначеному перетворювачі COM-порту (у 

прикладі СОМ4), натиснути праву кнопку миші та вибрати «Advanced settings». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.4. Параметр «Speed» за замовчуванням – 115 200. 
Встановити параметр «Block size». 
Значення параметра «Block size» залежить від швидкості. 
Якщо змінити швидкість (задати інше значення), перетворювач автоматично перебудується 

на задану швидкість (тест виконає за допомогою Telnet). 
Після виходу з тестової програми krontestW значення швидкості перетворювача 

повернеться до вихідного (115200). 
 
2.5.5. Розпочати тестування. Для призначеного COM-порту (у прикладі СОМ4), на 

відповідному рядку, натисканням правої кнопки «миші» викликати меню, що випадає. Запустити 
тестування вибором команди «Start/Stop». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По ходу виконання тесту в колонках меню RX, TX відображається кількість 
прийнятих/переданих байт тестової інформації.  

Швидкість 
(біт/с) 

Параметр 
«Block 
size» 

115200 
57600 
38400 
19200 
14400 
9600 
4800 
2400 
1200 

256 
256 
256 
128 
128 
128 
64 
32 
32 
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2.5.6. Закінчити тестування. Натисканням правої кнопки «миші» на рядку СОМ4 викликати 

меню, що випадає. Вибрати команду «Start/Stop». 
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2.6. Повернення до стандартних (заводських) налаштувань перетворювача. 

 
Як було показано вище, користувач може вносити будь-які значення адрес маршрутизатора 

IP, маски підмережі та інших параметрів мережі, призначених мережевим адміністратором або 
на розсуд самого користувача. 

Однак, може виникнути ситуація, коли нововведені значення можуть бути втрачені або 
забуті. У такому разі навіть зайти в меню налаштування буде неможливо. 

Щоб вийти з даної ситуації, потрібно виконати скидання мережевих налаштувань з 
поверненням до стандартних («заводських») налаштувань. 

До найважливіших параметрів, за замовчуванням, входять: 
- локальна IP-адреса: 192.168.0.2; 
- пароль доступу до WEB-сторінки налаштування: Kron2017; 
- MAC-адреса перетворювача. 
Правильне значення цих параметрів дозволить користувачеві увійти в меню настроювань і 

виправити некоректні або забуті значення мережевих та інших налаштувань. 
Для того, щоб здійснити скидання мережевих установок, необхідно зробити наступне. 
- зняти кришку корпусу перетворювача 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- встановити перемичку (до комплекту поставки не входить) на контакти «Скидання 
установок»; 

- включити живлення перетворювача та почекати 15 секунд. 
Повернення до стандартних («заводських») налаштувань виконано. 
 
Перетворення перетворювача на режим «Робота»: 
- від'єднати блок живлення від перетворювача; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- зняти встановлену перемичку з контактів «Скидання установок»; 
- Встановити кришку корпусу перетворювача. 
 
 


