
Перетворювачі TRS485-CL20/40 GS GSPP V3, TRS485-CL20 GS V3-24 
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

НВФ «КРОН» ЛТД www.kron.com.ua 1 11 травня 2022 р. Вд. 

 
 

ПЕРЕТВОРЮВАЧІ     «TRS485-CL20 GS V3», 
«TRS485-CL20 GSPP V3». 
«TRS485-CL20 GS V3-24». 
«TRS485-CL40 GS V3». 
«TRS485-CL40 GSPP V3». 

(Одноканальні перетворювачі послідовних інтерфейсів). 
 

1. Опис та робота. 
1.1. Призначення. 

 Одноканальні перетворювачі послідовних інтерфейсів «TRS485-CL20 GS V3», 
«TRS485-CL20 GSPP V3», «TRS485-CL20 GS V3», «TRS485-CL40 GS V3», «TRS485-CL40 
GSPP»  (далі перетворювач) призначені для перетворення інтерфейсу RS-485 в інтерфейс 
CL20mA / CL40mA, (Current Loop 20/40 mA, струмова петля 20/40 mA) в напівдуплексному 
режимі обміну даними. 
 

 1.2. Технічні характеристики. 
 

 1.2.1. Технічні дані. 
 

1.2.1.1 Інтерфейсні: 
 

Канал інтерфейсу RS-485 
Кількість каналів 1 
Кількість пристроїв, що підключаються до 32 
Режим обміну даними напівдуплексний 
Схема підключення 2-провідна 
Сигнали DATA+, DATA-, RGND 
Управління напрямком даних автоматичне 
Тип роз'єму клемна колодка 
Швидкість обміну даними: від 300 до 38400 біт/c 
Гальванічна ізоляція 1000 В 
Захист від імпульсних перешкод (EFT) до 2000 В 
Формат даних 8-N-1, 8-E-1, 8-O-1 
Управління потоком Ні, XON/XOFF 
Довжина слова 5, 6, 7, 8 біт 
Стопові біти 1, 1.5, 2 
Контрольний біт None, Even, Odd 

 

Канал інтерфейсу CL 

TRS485-CL20 
GS V3 
TRS485-CL40 
GS V3 

TRS485-CL20 
GS V3-24 

TRS485-CL20 
GSPP V3 
TRS485-CL40 
GSPP V3 

Кількість каналів 1 
Кількість пристроїв, що підключаються 1 
Режим обміну даними напівдуплексний 
Схема підключення 2-провідна 
Сигнали T+, T- 
Тип роз'єму клемна колодка 
Швидкість обміну даними: від 300 до 38400 біт/c 
Гальванічна ізоляція 1000 В 
Захист від імпульсних перешкод (EFT) до 2000 В 
Напруга струмової петлі 12 В 24 В 12 В 
Передавач Активний Активний Пасивний 
Приймач Пасивний 
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1.2.1.2  Живлення. 
 

Джерело зовнішнє 
Напруга +9 - 36 В 
Споживаний струм 350 mA (не більше) 
Тип роз'єму клемна колодка 

 
1.2.1.3  Середовище експлуатації. 
 

Середовище експлуатації всередині приміщень 
Температурний діапазон роботи 0...+55 ºC 
Режим експлуатації цілодобовий 

 
1.2.1.4  Конструктивні. 
 

Монтаж DIN - рейка 
Габарити (Ш х Г х В) 70 х 90 х 66 мм (не більше)
Матеріал корпуса пластик 
Маса 0,1 кг (не більше) 

 
1.2.1.5. Довжина лінії та швидкість при обміні даними. 
 
Залежність швидкості від відстані при обміні даними (як приклад, по інтерфейсу 

CL20mA), з іншим перетворювачем. Довжина лінії інтерфейсу RS-485 не більше 5 м. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Залежність швидкості від відстані під час обміну даними, по інтерфейсу RS-485, з іншим 
перетворювачем («TRS232-RS485 GS V5»). Довжина лінії, як приклад, для інтерфейсу 
CL20mA не більше 5 м. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Характеристики кабелю: 
 тип:    24AWG (5 категорія); 
 активний опір:  7 Ом (100 метрів однієї жили); 
 ємність:   0,005 мкФ (100 метрів витої пари); 
 хвильовий опір:  120 Ом.  

Швидкість (біт/с) Відстань (м) 

38400 400 
19200 1800 
9600 4400 
4800 4800 
2400 4800 
1200 4800 

300 4800 

Швидкість (біт/с) Відстань (м) 

38400 1200 
19200 1700 
9600 1700 
4800 1700 
2400 1700 
1200 1700 
300 1700 
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1.2.2. Відмінні особливості. 

 

Відмінності перетворювачів - в лініях інтерфейсів CL20/40mA. 
«TRS485-CL20 GS V3», «TRS485-CL40 GS V3» з активним передавачем і пасивним 

приймачем. 
«TRS485-CL20 GSPP V3», «TRS485-CL40 GSPP V3» з пасивним передавачем та пасивним 

приймачем. 
 В «TRS485-CL20 GS V3-24» в лініях CL20mA напруга 24 В. 
 В інших перетворювачів в лініях CL20/40mA напруга 12 В. 
Схеми з'єднання наведені у 1.4.3. 
Ізоляція. Лінії даних, сигнали управління та ланцюги живлення інтерфейсу RS-485 

гальванічно ізольовані від решти схеми перетворювача. Це дозволяє забезпечити захист 
периферійних пристроїв одного інтерфейсу від пошкоджень при випадковому попаданні 
високої напруги в ланцюги іншого інтерфейсу. Напруга ізоляції – 1000 В. 

 

Захист (EFT). Лінії даних інтерфейсу RS-485 захищені від наведених високовольтних 
імпульсних (іскрових) розрядів та перешкод напругою до 2000 В. 

 

Живлення. Від зовнішнього джерела постійного стабілізованого струму напругою +9 – 36 В, 
що підключається через клемну колодку. 

 

Підключення зовнішніх пристроїв, з інтерфейсами RS-485 та CL20/40mA, через клемні 
колодки. 

 

Світлодіодна індикація. Перетворювач оснащений трьома світлодіодами, що 
відображають наявність напруги живлення, а також прийом і передачу даних по інтерфейсу 
CL20mA. 

 
 1.3. Склад. 

Комплектність постачання 
 
 
 
 
 
 

 
1.4. Пристрій та робота. 
 
1.4.1. Конструкція. 

 
 Корпус перетворювача виконаний з пластику, з защіпками кріплення, що дозволяє 

встановлювати його на стандартну DIN рейку або закріпити гвинтами на пласкій поверхні. 
      
     66 

 
 
 
 
 
 

  90 
 
 
 
 
                                                              70 

  

Найменування Кількість Примітка 
Перетворювач 1  
Паспорт 1  
CD з документацією 1  
Тара пакувальна 1  
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1.4.2. Плата перетворювача. 

 

Перемички SW1-SW3 визначають варіанти узгодження приймача RS-485 з кабелем. 
 

SW1 SW2 SW3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tx 
 
 
Rx 
 
 

живлення 
 
 
 
 
 
 

 
SW1 SW2 SW3 

 
 
 
 

Варіант 1. 
Без погодження 

 
SW1 SW2 SW3 

 
 
 
 

Варіант 2. 
Включається режим узгодження з довгою лінією 

 
SW1 SW2 SW3 

 
 
 
 

Варіант 3. (за замовчуванням) 
Включається режим узгодження з довгою лінією 
Додатково до цього, приймач визначається до стану логічної 
«1» при відсутності сигналу на входах приймача (наприклад, 
при відсутності периферійного пристрою на іншому кінці 
кабелю) 
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1.4.3. Підключення до джерела живлення та периферійних пристроїв. 

 

 Розташування сигналів інтерфейсу RS-485 та виводів живлення на контактах 
верхньої клемної колодки. 

Вид зверху 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сигнал «RGND» інтерфейсу RS-485 (лінія «Резистивний загальний») гальванічно 
ізольований від загального проводу GND перетворювача (лінія «Загальний»). 
 

 Розташування сигналів інтерфейсу CL20mA на контактах нижньої клемної 
колодки. 

  Вид знизу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Безперервне світіння світлодіода Rx, без обміну даними, 
свідчить про справність (відсутності обриву) лінії CL20mA. 
 
 
 Схема кабелю (вита пара) для з'єднання перетворювача з периферійним пристроєм 
по інтерфейсу RS-485, в 2-провідному режимі «напівдуплекс» («крапка-крапка», 
«point-to-point»). 

 
Перетворювач              Периферійний пристрій   

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Напис Група Функція Свічення 

DATA- RS-485 Приймач  

DATA+ RS-485 Передавач  

RGND RS-485 
Резистивний 

загальний 
 

PWR Живлення 
Індикація +5 В 

(червоний) 
Безперервне 

GND Живлення Загальний  
+9-36 V Живлення +9-36 В  

Напис Група Функція Свічення 

Tx CL20mA 
Індикація 
передачі 

(червоний) 
Мерехтіння 

Rx CL20mA 
Індикація 
прийому 
(зелений) 

Мерехтіння 

T+ CL20mA Передавач  

T- CL20mA Приймач  
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Приймач
пасивний

1N4728A
    3.3V

10(51)

(+24V*)

3
3

0

T+

T-

T-

R+

DC-DC
5V-12V/24V

GND*

RxD

51

TxD SMBJ13A

GND*

+12V*

GND

+5V

Перетворювач

T+
R- Передавач

пасивний

Приймач
пасивний

Периферійний
пристрій

10

I=20mA/40mA

Передавач
активний

RxD 33
0

51

10
R+T-

T+

TxD SMBJ13A

T-T+

R-

+V(периф)

Приймач
пасивний

10(51)
Приймач
пасивний

Передавач
пасивний

Перетворювач

GND(периф)

Передавач
активний

1N4728A
    3.3V

Периферійний
пристрій

 
 Схема з'єднання перетворювача по інтерфейсу CL20/40mA, з периферійним 

пристроєм (пасивний передавач, пасивний приймач). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Пояснення до схеми. 
 

 Перетворювач «TRS485 – CL20 GS V3» забезпечує струм у лінії CL 20mA і в ньому 
встановлений DC-DC – перетворювач «5V-12V». 
 Перетворювач «TRS485 – CL40 GS V3» забезпечує струм у лінії CL 40mA і в ньому 
встановлено DC-DC – перетворювач «5V-12V». 
 Перетворювач «TRS485 - CL20 GS V3-24» забезпечує струм у лінії 20mA і в ньому 
встановлений DC-DC – перетворювач «5V-24V». 
 Елементи та номінали, зазначені у дужках відповідають перетворювачу «TRS485 - 
CL20 GS V3-24» 
 
 Схема з'єднання перетворювача по інтерфейсу CL20/40mA, з периферійним 

пристроєм (активний передавач, пасивний приймач). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


